Pamätník 1. svetovej vojny

Našej obci bol k 30. 6. 2014 schválený projekt na opravu pamätníka 1. svetovej vojny. Obec sa zapojila v priebehu mája 2014 do grantovej výzvy, ktorú vyhlásila Nadácia Pontis v spolupráci s Nadačným fondom Kia Motors Slovakia v programe Región kultúrne 2014. Obec získala prevažnú časť finančných prostriedkov na reštaurovanie tohto pamätníka a na jeho vlastnú záchranu.
Na reštaurovanie tohto pamätníka sa podujal reprodukčný sochár pán Martin Bocek z českej obce Vendryně, ktorý náš pamätník zreštauruje. V rámci svojej práce vypracoval i nasledujúci reštaurátorský posudok, ktorý obsahuje rozsiahly popis jednotlivých poškodení.
Reštaurátorský posudok k Pamätníku 1. svetovej vojny
Pamätník bol vytvorený z tzv. hořického pieskovca a je tvorený ústrednou postavou v ľudovom kroji (alegorická postava s pluhom). Súčasťou pamätníku je aj mohyla dekorovaná rastlinným motívom s premodlenými kvetmi, pod ktorými je krytá hlavička (pravdepodobne poprsie Krista bez tŕňovej koruny). Centrálne je na mohylu kotvená nápisová doska z čiernej (tzv. švédskej žuly) s menami obetí 1. svetovej vojny.

Vplyvom poveternostných podmienok, predovšetkým kyslých dažďov a prudkého striedania teplôt dochádza k povrchovému narušeniu štruktúry kameňa a k jeho pozvoľnému vydroľovaniu a odpadávaniu kusov modelačnej hmoty s krakeľujúcim fasádnym náterom. Povrch je kontaminovaný hlavne machmi a zelenými riasami, ktoré v pieskovci predlžujú retenciu vlhkosti a spôsobujú tak fyzikálnu a chemickú koróziu. Následne potom dochádza k premene vápenného spojiva na síran vápenatý, ktorý nesie vysoký podiel na degradačnom procese kameňa. Celok pamätníku je ďalej znečistený tmavými depozitami. V miestach dažďových tieňov je povrch čiastočne pokrytý sčernalými síranovými krustami. Vyskytujú sa tu i nevhodné vyžilé vyspravky z predchádzajúcich zásahov. V rámci mechanického procesu zvetrávania lokálne dochádza v štrukturálne oslabených miestach k tvorbe trhlín a prasklín v kameni.
Vysoký podiel na koróznom procese kameňa nesie uzatvorenie difúznych špár kameňa farebným náterom, ktorý je príčinou celkového poškodenia kamenného diela. Je bezprostredne nutné v čo najkratšej dobe farebný úplne nevhodný fasádny náter z povrchu sôch sňať.

Kondenzáciou vodných pár pod uzavretým povrchom a pôsobením striedania klimatických podmienok má za následok silné narušenie spojivových zložiek kameňa a s ním súvisiace uvoľňovanie narušených spojivových vrstiev kameňa.

Vplyvom negatívneho pôsobenia stekajúcej vody došlo k vyplavovaniu spojivovej zložky kamenného materiálu a následne k jeho droleniu a tvorbe vydutín.

S ohľadom na dochovaný stav sakrálnej pamiatky, jej kultúrno-historického významu, lokalizácii a prezentácii je doporučené previesť komplexný reštaurátorský zásah. Ten by mal uviesť celok oboch sôch do takého stavu, aby bola zaistená ich ďalšia existencia a dobre odolávali všetkým vonkajším činiteľom.

Cieľom zásahov je teda obnoviť význam diela. Dať mu možnosť znovu fungovať v rámci svojho určenia pri zachovaní a rešpektovaní jeho autentických hodnôt.

Pamätník nie je staticky narušený. Vzhľadom k rozsahu poškodenia a náročnosti reštaurátorských zásahov je však navrhnutý transfer oboch častí sochárskych diel do ateliéru reštaurátora.
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